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	Sterowanie oświetleniem wewnętrznym, zewnętrznym i awaryjnym
Oświetlenie pokoju załączymy ręcznie lub automatycznie przez czujnik ruchu, który wykryje lokatora. 
Płynna regulacja natężeniem oświetlenia. Sceny świetlne.

	

	Symulacja obecności domowników
Pod nieobecność lokatorów oświetlenie w pokojach będzie załączać się losowo symulując obecność.
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	Wizualizacja procesów
Podgląd stanu zainstalowanych urządzeń i możliwość sterowania z komputera lub panelu dotykowego.
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	Sterowanie roletami
Rolety zamkną się automatycznie o ustalonej godzinie i podniosą 30 minut po wschodzie słońca.
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	Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją
Pomiar i zadanie temperatur dla każdego pomieszczenia o określonej porze dnia.
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	Sterowanie podlewaniem ogrodowym
Zegar i czujnik wilgotności zadecyduje o porannym/wieczornym podlewaniu ogrodu.
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	Instalacja alarmowa z wykorzystaniem PLC
Komunikacja z centralą alarmową lub przejęcie wszystkich jej funkcji przez sterownik PLC. 
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	Podtrzymanie zasilania
Procesy zachodzące w sterowniku PLC będą zachodzić nawet po wyłączeniu zasilania sieci.
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	Niezawodne działanie inteligentnego budynku.
Instalacja oparta o programowalny sterownik światowej marki: Siemens, Wago.




[bookmark: _GoBack]Przykładowe programy realizowane w automatyce inteligentnego budynku:
	· TRYBY ALARMU



Pobudzenie jednego z czujników magnetycznych w drzwiach lub oknach/roletach powoduje bezzwłoczne uaktywnienie alarmu. Czujnik magnetyczny w drzwiach wejściowych pobudza alarm z opóźnieniem 30 sekund (redundancja na czujniku ruchu w salonie w trybie bezzwłocznym). Możliwość podziału na dowolnie aktywowane strefy alarmowe. Uaktywniony alarm załącza syrenę alarmową, załącza oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach i przekazuje informację do służby ochrony.
Przykładowe tryby alarmu:
	Jestem w domu



Alarm zazbrajany z panelu (zwłoka  załączenia 2min) lub np. przyciskiem na piętrze (bezzwłocznie). Aktywne tylko odpowiednio dobrane strefy (np. parter). Rozbrojenie alarmu tym samym klawiszem przed wejściem w aktywną strefę. Sygnalizacja załączenia/wyłączenia alarmu diodą na wysokości przycisku. 
	Poza domem



Alarm zazbrajany z panelu (zwłoka załączenia 2min).  Aktywne wszystkie strefy. Zamknięcie wszystkich rolet. Wyłączenie iluminacji wewnętrznej. Wyłączenie załączonych obwodów oświetleniowych i wybranych obwodów gniazd.
	Wyjazd



Alarm zazbrajany z panelu (zwłoka załączenia 2min).  Aktywne wszystkie strefy. Zamknięcie wszystkich rolet. Wyłączenie iluminacji wewnętrznej. Wyłączenie załączonych obwodów oświetleniowych i wybranych obwodów gniazd. Załączony tryb symulacji obecności.
	Alarm nieaktywny



Po rozbrojeniu alarmu automatyka przechodzi w stan JESTEM W DOMU. Oznacza to podniesienie rolet (dzień). Załączenie iluminacji wewnętrznej (noc).

	· KOMUNIKACJA GSM



Komunikacja jednostronna: informacja o uaktywnieniu jednego z zaprogramowanych zabezpieczeń budynku. Wysłanie wiadomości tekstowej np. ALARM! WŁAMANIE w przypadku naruszenia chronionej strefy lub ALARM BEZPIECZEŃSTWO w przypadku zadziałania np. czujnika p.poż.
Komunikacja dwustronna umożliwi dodatkowo sterowanie wybranymi urządzeniami za pomocą wiadomości SMS.

	· STEROWANIE OŚWIETLENIEM



Automatyczne zapalanie/gaszenie w zależności od pory dnia, natężenia światła naturalnego, pobudzenia odpowiedniego czujnika ruchu. Płynna regulacja natężenia. Sterowanie ręczne miejscowe. Sceny świetlne oświetlenia zmiennobarwnego. Centralny wyłącznik.

	· SYMULACJA OBECNOŚCI



Otwieranie/zamykanie rolet, załączanie/wyłączanie oświetlenia w losowej kolejności w określonych porach dnia i nocy.  Dla potencjalnego włamywacza jest to informacja, że dom nie jest opuszczony.

	· CZUJNIK  ZMIERZCHU



Załącza/wyłącza iluminację zewnętrzną budynku. Załącza/wyłącza iluminację wewnętrzną. Decyduje o sterowaniu podlewaniem ogrodowym i sterowaniem rolet.

	· STEROWANIE ROLETAMI



Sterowanie automatyczne w zależności od wybranego trybu alarmu, grupowe - jednoczesne otworzenie/zamknięcie grupy rolet lub miejscowe - niezależne od automatyki. Podniesienie rolety przez intruza pobudza alarm za pośrednictwem czujnika magnetycznego.


	· OGRZEWANIE



I) Sterowanie przez typowy regulator (zegar) tygodniowy wyposażony w jeden czujnik temperatury dedykowany dla salonu powoduje zazwyczaj nadmierne ogrzewanie pomieszczeń o mniejszej kubaturze, w których nie prowadzi się pomiaru temperatury. Dodatkowe wyposażenie w czujniki temperatury i zawory sterowane elektrycznie ograniczy nadmierne nagrzewanie pomieszczeń, które nie wymagają wyższej temperatury.
II) Pełna automatyka sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Pomiar temperatur w każdym pomieszczeniu. Sterowanie indywidualne każdym zaworem. 
III) Sterowanie pompą ciepła na podstawie pomiaru temperatury wody powrotnej.

	· CZUJNIK P.POŻ., DETEKCJA GAZÓW



Czujniki przeciwpożarowe stosowane przede wszystkim dla zabezpieczenia kuchni i salonu z kominkiem. Wykrycie niebezpiecznego stężenia gazu generuje  ALARM BEZPIECZEŃSTWO.

	· STEROWANIE BRAMAMI



Otwieranie/zamykanie bram sterowane pilotem. Otworzenie bramy garażowej opóźnia uaktywnienie alarmu. Wysłanie impulsu otwierającego bramę garażową w nocy załączy ponadto iluminację podjazdu i oświetlenie wewnątrz garażu.

	· PODLEWANIE OGRODOWE



Załączane  15 minut po zachodzie słońca na czas  30 minut. Uaktywniony po deszczu czujnik wilgotności blokuje załączenie instalacji.




	· ILE TO KOSZTUJE?



Przykładowa wycena realizacji automatyki inteligentnego budynku opartej o sterownik Siemens Logo!.
	Urządzenie
	Cena jedn.
	Ilość
	Cena [zł]

	Sterownik PLC
	
	
	3560

	LOGO! 12/24RC *
	600
	1
	600

	Zasilacz LOGO! POWER 24V/ 1,3A *
	250
	1
	250

	LOGO! TD - panel tekstowy *
	600
	1
	600

	LOGO! AM2 moduł wejść analogowych *
	400
	1
	400

	LOGO! AM2 AQ moduł wyjść analogowych *
	530
	1
	530

	LOGO! DM16 24 moduł wejść/wyjść binarnych *
	480
	2
	960

	Akumulator 9Ah
	220
	1
	220

	Zabezpieczenia i przekaźniki
	
	
	1740

	Wyłącznik instalacyjny 1P
	10
	15
	150

	Wyłącznik instalacyjny 3P
	40
	2
	80

	Wyłącznik RCD 1P
	70
	3
	210

	Wyłącznik RCD 3P
	100
	1
	100

	Ochrona przeciwprzepięciowa
	300
	1
	300

	Bezpieczniki (30szt.)
	200
	1
	200

	Przekaźniki 24V
	50
	14
	700

	Czujniki
	
	
	1030

	Czujnik ruchu
	70
	4
	280

	Czujnik magnetyczny
	15
	10
	150

	Czujnik gazu
	130
	1
	130

	Czujnik dymu
	100
	1
	100

	Czujnik temperatury
	100
	2
	100

	Czujnik natężenia oświetlenia
	50
	2
	50

	Czujnik wilgotności
	120
	1
	120

	Sygnalizator zewnętrzny
	100
	1
	100

	Inne
	
	
	2120

	Rozdzielnica 24V
	100
	1
	100

	Rozdzielnica 230V
	280
	1
	280

	Przewód YTDY 4x0,5 100m
	50
	6
	300

	Przewód YDYżo 3x1,5 100m
	200
	3
	600

	Przewód YDYżo 3x2,5 100m
	280
	3
	840

	Razem
	
	
	8450 **


*urządzenia, które mogłyby być pominięte w standardowej instalacji elektrycznej
**cena końcowa (z  23% VAT) zawiera w sobie koszty niezbędnych urządzeń do stworzenia instalacji inteligentnego budynku, 80% z końcowej ceny stanowią koszty, które użytkownik musi ponieść w przypadku standardowej instalacji elektrycznej
www.alpem.pl
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